Serie Bristen

Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1; zertifiziert durch
i ﬁ == ECB S und VdS; definierte Einbruchsicherheit gegen
= Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden
=

L Einbruchwerkzeugen; dreiseitige Bolzenverriegelung
: und feststehende Hintergreifbolzen verhindern das
E § gewaltsame Aufbrechen der Tiir

Richtwert: Versicherbarer Wertinhalt*

) Bargeld CHF 50°000.-
.\} Tir und Wandungen gefiillt mit Spezial-Panzermasse;
) rundumlaufender Feuerfalz; die spezielle Panzermasse
( s bietet erhohten Schutz gegen Feuer

& Mehrwandige Bauart; Tir dreiwandig, 120 mm stark;
Tlrblatt aus 3mm Stahl, Gehause dreiwandig mit
Spezialverstarkung, Buchse fur Verankerung im Boden

Elektronikschloss LG-Basic mit Tlrgriff 70 mm vor-
stehend

Bristen 800E Bis 180° Turoffnung durch aussenliegende
Scharnierbander

Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)

Optional mit Handvenenscanner

*Die angegebenen Werte sind Mittelwerte der Versicherungsgesellschaften.
Die Versicherungen sind grundsétzlich frei in ihrer Risikobeurteilung.
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1850 1600 1400 1200 1000 800 600
Aussenmasse in mm Innenmasse in mm

Hohe Breite Tiefe Hohe Breite Tiefe Ordner Liter kg
Bristen 600 600 600 560 430 430 335 1 5 61 320
Bristen 800 800 600 560 630 430 885 2 5 90 405
Bristen 1000 1000 600 560 830 430 885 2 10 119 503
Bristen 1200 1200 600 560 1030 430 335 8 15 148 570
Bristen 1400 1400 600 560 1230 430 895 8 15 177 615
Bristen 1600 1600 750 600 1430 580 375 3 28 31 860
Bristen 1850 1850 850 650 1680 680 425 4 32 485 1168
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Konstruktionsénderungen vorbehalten

ZAUGG Tresore zaugg-sicher.ch/tresore



